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PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
DE MUEBLES (nueva).

NOTAS ELECTRICAS EN GENERAL

1- LAS SIGUIENTES NOTAS NO LIBERAN AL CONSTRUCTOR DE LA RESPONSABILIDAD
DE RESPETAR LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO ELECTRICO NACIONAL,
ESPECIFACIONES TECNICAS Y EL N.E.C. ULTIMA EDICION.

2- TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS DEBEN QUEDAR SOLIDAMENTE CONECTADOS

A TIERRA.

3-LA TUBERIA CONDUIT QUE SEA EMBEDIDA EN CONCRETO DEBE SER EMT, LA
TUBERIA EXPUESTA DEBE SER EN EMT TIPO PESADA, CERTIFICADA “UL” Y DEBIDAMENTE
ENGAZADA. EL DIAMETRO MENOR DE LA TUBERIA A INSTALAR SERA DE 19mm.

4- TODA LA INSTALACION ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, ETC, SERAN
ENTUBADAS.

5- NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE CABLE DENTRO DE LAS TUBERIAS, PARA ESTO SE
USARAN CAJAS DE REGISTRO O DE PASO.

6- TODO EMPALME EN CONDUCTORES ELECTRICOS DEBERA SER CUBIERTO CON AL
MENOS 3 CAPAS DE CINTA AISLANTE ADHESIVA (TAPE) IGUAL O SUPERIOR A LA CINTA
ELECTRICA AISLANTE DE 3M.

7-TODOS LOS CIRCUITOS ESTAN UBICADOS DONDE SE INDICA EN PLANOS O

DONDE INDIQUE EL INSPECTOR.

8- LAS TUBERIAS DE ENERGIA ELECTRICA IRAN SEPARADAS DE LAS TUBERIAS DE
TELECOMUNICACIONES POR LOS MENOS 150mm Y DEBE EVITAR AL MAXIMO QUE
QUEDEN PARALELAS.

9- TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS CON LA DEBIDA PROTECCION
ATIERRA (3 HILOS) Y SE USARAN LOS SIGUIENTES COLORES=

NEUTRO= BLANCO

TIERRA= VERDE

FASE = ROJO, NEGRO Y AZUL

10- SE EXIGIRA SIMETRIA'Y VERTICALIDAD EN TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS
ELECTRICOS.

11- TODOS LOS ACCESORIOS A UTILIZAR DEBERAN SER NUEVOS Y DE CALIDAD IGUAL
O SUPERIOR A LA INDICADA.

12- EL ALAMBRADO DE CORRIENTE, TELECOMUNICACIONES Y CUALQUIER OTRO
SISTEMA SERA DEPENDIENTE EN SUS RESPECTIVAS TUBERIAS Y SE RESPETARA LAS
DISTANCIAS MINIMAS ENTRE LAS TUBERIAS DE DIFERENTES SISTEMAS SEGUN EL
CODIGO ELECTRICO NACIONAL.

13- TODA LA TUBERIA EXISTENTE QUE OBSTRUYA LAS OBRAS NUEVAS QUE SE DEBEN
REALIZAR, DEBERAN REUBICARSE DE LA FORMA QUE INDIQUE EL INSPECTOR
ELECTRICO EN BITACORA Y DEJARSE FUNCIONANDO EL SISTEMA QUE ENERGIZAN.
14- LA UBICACION EXACTA DE TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES SERA INDICADA EN SITIO POR EL INSPECTOR.

15- TODO LO INDICADO EN PLANOS (INCLUYENDO SIMBOLOGIA) DEBE SER NUEVO Y A
INSTALAR POR EL ADJUDICATARIO, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

16- EL ADJUDICATARIO DEBERA RETIRAR TODO COMPONENTE DEL SISTEMA ELECTRICO
QUE YA NO SE ESTE UTILIZANDO.

17- EN CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO DEBA REALIZAR ALGUN TRABAJO CIVIL QUE
ALTERE LA INSTALACION ELECTRICA, ESTE DEBERA DEJARLA DE ACUERDO A LAS
NORMAS Y ESTANDARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS.

Escala 1:75

1m 2m 3m

NOTAS PARA TOMACORRIENTES:

1- EL CABLE ELECTRICO DEBERA SER 12 AWG TIPO THHN, FASE ROJO, NEUTRO BLANCO, TIERRA VERDE.
2- TODAS LAS SALIDAS ADYACENTES AL AREA A REMODELAR, QUE AL MOMENTO DE LA REMODELACION
ESTA

FUNCIONANDO, DEBEN QUEDAR FUNCIONANDO.

3- EN LAS AREAS DONDE SE INSTALEN TOMACORRIENTES Y EXISTAN PAREDES DE CONCRETO, EL
ADJUDICATARIO DEBERA INSTALAR CANALETA PLASTICA CERTIFICADA “UL” Y APROBADA POR EL
INSPECTOR.

4-TODOS LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DEBEN VIAJAR HASTA SU PROPIO TABLERO ELECTRICO.

NOTAS PARA SALIDAS DE COMUNICACION:

1- EL CABLE UTP DEBERA SER CATEGORIA 6A O SUPERIOR, DEBERA VIAJAR DESDE EL GABINETE DE
COMUNICACION HASTA EL AREA DE TRABAJO, PARA ELLO DEBERA UTILIZAR CANASTA METALICA HASTA
EL GABINETE A INSTALAR EN EL AREA A REMODELAR Y LUEGO INSTALAR LA TUBERIA METALICA “UL” TIPO
ELECTRICA (EMT), SOBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO, DE LOS PUESTOS DE TRABAJO A TUBERIA “EMT” SE
DEBE INSTALAR CANALETA PLASTICA DE 105X65mm

2- TODAS LAS SALIDAS DEBEN QUEDAR CERTIFICADAS Y TERMINADAS EN EL PATCH PANEL.

3- TODAS LAS SALIDAS EXISTENTES, NO INDICADAS EN PLANOS, Y QUE SE REQUIERAN MOVER PARA
REALIZAR

LA REMODELACION, DEBEN MOVERSE Y DEJARSE FUNCIONANDO, LOS MATERIALES SOBRANTES QUE A
JUICIO

DE LA INSPECCION SE CONSIDEREN DE UTILIDAD SE DEBERAN ENTREGAR AL ORGANO FISCALIZADOR.

4- TODO EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEBERA REALIZARSE EN ESTRICTO APEGO A LOS
ESTANDARES TIA/EIA 568-b1 a7 Y 568-b.2-1 a6.

5- EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEBERA ENTREGARSE CON LA CERTIFICACION DE
DESEMPENO. RESPECTIVO.

6- LOS JACK RJ-45Y LOS CONECTORES RJ-45 DEBERAN SER Cat "6A".

7-TODAS LAS SALIDAS SON DOBLES, EN EL AREA A REMODELAR DEBERAN VIAJAR DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO AL GABINETE A INSTALAR

8- SE DEBE INSTALAR EN EL GABINETE DE TELECOMUNICACIONES UN " PATCH PANEL" CATEGORIA "6A"
PRECONFIGURADO.

2.8 m para 58 mm de diametro.
3.0 m para didametros de tuberia mayores

El Contratista debera asegurarse que todos los soportes que son necesarios para la fijacion robusta de las
tuberias, ductos metalicos, cajas, equipos, etc cumplan con los requisitos mecanicos establecidos. En lugares
en donde la tuberia sea aparente y que por razones estéticas deben procurarse una mejor apariencia, el
disefio de soporte debe ser aprobado por la Inspeccion.

Los soportes de estas tuberias deben hacerse de modo que no perjudique los muros, vigas o cualquier otro
elemento de construccion. Debera finalmente consultarse al Inspector, antes de proceder a colocar cualquier
tuberia que interfiera con algin elemento.

Los soportes y anclajes seran galvanizados después de fabricados. En caso de marcos o soportes soldados,
seran con soldadura continua. No se permitiran soldaduras de punto a costura interrumpida.

Para sujetar los soportes y abrazaderas en concreto se usaran anclas tipo Drive 1 T, o tacos “Rawl Plug”
tomando en cuenta las especificaciones de carga y aplicacion.

La tuberia debera tener angulo Unicamente de 90 grados y debera colocarse paralela a los muros.

No se admiten mas de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexién, la maxima
distancia entre cajas de registro sera de 15 metros.

Todas las tuberias en proceso de instalacion seran protegidas por tacos de corcho, madera o caucho para
evitar la entrada de basura o suciedad.

Los ductos o la canasta metalica se fijara adecuadamente utilizando soportes adecuados, de acuerdo a lo
siguiente:

En cada final de ducto o canasta metalica

En cada unién de ducto o canasta metalica

En cada derivacion o cambio de direccion

En tramos rectos cada 1.5 metros como minimo.

Toda la tuberia debera ser identificada en ambos extremos, entradas y salidas de cajas de registro,
conduletas y tableros con una linea de cinta o tape del color correspondiente segln su disciplina eléctrica.
También en las entradas y salidas de cajas rectangulares y cuadradas de tomacorrientes y apagadores en
lugares donde la tuberia y cajas no estén empotrados.

Potencia normal 120/208V cinta: Negra

Telecomunicaciones cinta: Blanca

04 - 04 - 02 ACCESORIOS CAJAS DE SALIDA

Todos los accesorios y las cajas de salida seran del tipo requerido para la funcién a la cual se disefid, es
decir, las cajas de salida y los accesorios de Conduit seran galvanizados y de acuerdo con las siguientes
especificaciones: todas las cajas metalicas de salida y accesorios de conduit seran galvanizados, del tipo
pesado de acuerdo a las regulaciones establecidas en el Coédigo Eléctrico Nacional, de una sola pieza, sin
soldaduras, para la instalacion de parche en cielos o empotrada en paredes en las areas de oficinas.

Las cajas tanto rectangulares como hexagonales, seran del tipo pesado, de una sola pieza sin soldaduras de
ningln tipo y las cajas expuestas en cualquier area para apagadores, tomacorrientes, comunicaciones y
datos, seran de metal fundido de calidad americana, de la marca O-Z/GEDNEY, HUBBELL o CROUSE
HINDS, del tipo FS, no aceptandose las de fabricacion Nacional.

Por ningiin motivo se aceptaran cajas sencillas en paralelo o cajas rectangulares sencillas soldadas, para los
casos de mas de un dispositivo por salida. Todas estas cajas deben ser recubiertas en su interior con pintura
anticorrosiva.

04 - 04 — 03 CONDUCTORES DE COBRE THHN

Todos los conductores seran de cobre de tamafios AWG segun se indica en los planos. En circuitos de
potencia y alumbrado nunca se usara calibre menor de # 12 No se permitira el uso de alambre sélido para los
conductores calibre # 10 AWG o menor.

Todos los cables tendran aislamiento tipo THHN, aislamiento para 600V, de los calibres segun se indique en
los planos y deberan traer grabado del fabricante en el forro y en la caja la aprobacién de calidad de UL. No
se aceptan conductores con aislamiento tipo TW.

Todos los conductores estaran codificados por colores de manera que permita una rapida identificacion a lo
largo de toda la instalacién. El cédigo a utilizar sera:

FASE A NEGRO

FASE B ROJO
NEUTRO BLANCO
TIERRA VERDE

Los conductores a lamparas entre la caja de union y la lampara seran en cable THHN del mismo calibre # 12,
colocados dentro de conduit flexible BX metalico de 12 mm de didmetro con conectores especiales para su
uso.

Para las lamparas el calibre a utilizar sera con aislamiento impregnado de felpa de asbestos para 125 grados
Kelvin colocado en BX metalico de 12 mm de diametro.

Todos los conductores seran de cable trenzado de cobre de los calibres AWG indicados en los planos
respectivos. Por ninglin motivo se usara conductores de cobre sélido (alambre).

Los tramos de conductores localizados dentro de tableros deben ir ordenados para facilitar su identificacion,
formar angulos 90° cuando sea necesario cambiar de direccion y tener una longitud suficiente para evitar
empalmes.

Todos los cables cumpliran con los reglamentos del Cédigo Eléctrico y las Especificaciones ASTM. Seran
nuevos, de tamafios normales segun el AWG, con el calibre, tipo de aislamiento y nombre del fabricante
marcado en forma permanente, a intervalos regulares en la cubierta exterior. Los conductores seran continuos
entre cajas, registros o tableros y no se permitiran empalmes dentro de los tubos o ductos. Los empalmes se
haran con conectadores sin soldadura y dentro de cajas de registro.

En las cajas, registros o tableros, todas las lineas deberan quedar debidamente identificadas. Los empalmes

en las cajas se haran con conectadores aislados, o con conectadores no aislados, con no menos de dos
capas de cinta aislante SCOTCH N° 33 o similar aprobado.

No se permitira bajo ningin motivo meter dentro de la tuberia una cantidad de conductores que pueda violar el
llenado maximo permitido por el Cédigo Eléctrico.

Todo cable se debera etiquetar, misma que deberan ser de poliéster transparente con area de impresion de
color blanco.

Las letras seran en mayuscula de color negro y de una altura no menor a 2 mm.
Se debera indicar el numero de circuito y la fase correspondiente.
En la barra de los neutros y tierras deberan indicar unicamente los nimeros de circuitos.

Todas las etiquetas deberan ser de poliéster transparente con area de impresién de color blanco.

04 - 04 — 04 CINTA ADHESIVA AISLANTE

Para todos los empalmes se usara cinta plastica aislante, de primera calidad del tipo "SCOTCH-33". Cada
empalme debera ser cubierto por lo menos con cinco capas de esta cinta. Cinta de friccion se utilizara
unicamente para formar haces de conductores.

Solamente se permitira el uso de cinta aislante tipo SCOTCH 33 para cubrir empalmes o cinta SCOTCH FILL
donde se requiera, recubierto también con cinta SCOTCH 33.

No se aceptara ningun otro tipo de menor calidad para realizar empalmes en los cables.

04 - 05-00 RED DE TELECOMUNICACIONES
04 - 05- 01 NORMAS DE CONSTRUCCION

El contratista, tendra que ajustarse y cumplir con las normas de cableado estructurado que a continuacion se
exponen, con el fin de proporcionar un sistema que integre fisicamente los ambientes y métodos desde redes
de area local hasta los sistemas de computo. Este sistema debera ser abierto integrando las redes de voz y
datos, utilizando par trenzado sin pantalla categoria 6A (UTP), para integrar comunicaciones de manera que
permita un crecimiento, incluyendo los componentes del sistema de arquitectura abierta, paneles de conexion,
baluns, adaptadores de datos y todas las salidas para manejo de informacion.

EIAITIA-568B “Commercial Building Wiring Standard” Cableado de telecomunicaciones en edificios
comerciales. Este estandar define la topologia, tipos de cable, y tipos de conectadores a ser usados en
armonia con los esquemas de alambrado.

EIAITIA-569 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathway and Spaces: Este estandar
especifica la cantidad de espacio requerido por los cuartos y los conductos de alambrado.

TIAIEIA-606 The administration standard for the Telecommunications Infraestructure of Commercial
Buildings: El propdsito de este estandar, consiste en suministrar un esquema de administracion uniforme que
es independiente de las aplicaciones, que pueden cambiar varias veces durante la vida del edificio.

TIAIEIA-607 Commercial Building Grounding and Building Requeriments for Telecommunications: El propdsito
de este estandar, es permitir el disefio, planeamiento y la instalacion de sistemas de aterrizamiento de
telecomunicaciones dentro de un edificio, con o sin conocimiento previo de los sistemas de
telecomunicaciones que seran instalados subsecuentemente.

El plano muestra la colocaciéon de los aeroductos. Se muestra, ademas, la ubicaciéon aproximada de las
salidas de datos y teléfonos. La ruta del cableado es esquematica por lo que el oferente debera verificar las
longitudes.

04 - 05— 02 GENERALIDADES

El contratista debera construir con los requisitos anteriormente establecidos en las normas para un cableado
de telecomunicaciones dentro del edificio, incluyendo las salidas para telecomunicaciones y entre edificios en
un entorno de campos. El sistema tendra un cableado con topologia y distancias recomendadas,
especificando el medio de transmision (fibra éptica y cable UTP), con parametros que determinan el
rendimiento y especifica los conectores y sus asignaciones de pines para asegurar la posibilidad de
interconexion. Para un sistema de cableado estructurado que pueda soportar los requerimientos de
conectividad del edificio por largo tiempo soportando los sistemas de informacién requeridos, a saber:

Sistema para transmision de datos en los puntos marcados en planos.

04 - 05 - 03 OBJETIVO DEL TRABAJO

El contratista suministrara los materiales y el equipo para que los subsistemas descritos anteriormente queden
en funcionamiento, es decir, suministrara y alambrara todos los elementos necesarios y con las terminales de
conexion colocados y probados adecuadamente, e incluir los equipos pasivos de conexion para que
posteriormente le sean conectados los equipos terminales, tanto en los subsistemas de equipo IDF y MDF.

04 - 05-04 CABLEADO HORIZONTAL

Los cables deben instalarse desde el cuarto de telecomunicaciones (TC) hasta el gabinete y posteriormente
de esta hasta el area de trabajo (WA) utilizando una topologia estrella. Se especifica en planos la cantidad
de salidas / conectores de telecomunicaciones para cada area de trabajo.

SECCION 04 - 00- 00 INSTALACIONES ELECTRICAS
04 -01- 00 INDICACIONES GENERALES

Las siguientes especificaciones corresponden a los requisitos aplicables a los materiales, componentes,
equipos, métodos, procedimientos y en general a todo aquel material y trabajo que sea necesario para realizar
correcta y adecuadamente la instalacion eléctrica y de telecomunicaciones del area a remodelar y de lo que
se muestra en las laminas eléctricas.

La instalacion eléctrica se efectuara de acuerdo con los planos y requisitos correspondientes y con estas
especificaciones acatando siempre las Ultimas disposiciones del Coédigo Eléctrico de los Estados Unidos
(NEC), asi como los estandares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA en toda su amplitud.

Estas especificaciones se refieren a las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que contempla los
circuitos de alumbrado, tomas de corriente, asi mismo contempla la distribucién de la red de informacion y
datos.

El contratista debera estudiar cuidadosamente los planos y las presentes especificaciones relacionadas con
el trabajo, e informarse plenamente de la extension y caracter del trabajo requerido y de su relacién con todos
los otros trabajos en el proyecto, para lo cual se debe realizar una visita al sitio de construccion.

Estas especificaciones y los planos correspondientes tienen como objetivo un trabajo realizado eficientemente
y sin errores, siguiendo las mejores practicas y acatando las disposiciones del Cédigo Eléctrico Nacional y los
estandares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA en toda su amplitud, todo lo cual queda formando parte de
estas especificaciones. El contratista debera etiquetar, marcar y probar el sistema completamente y dejarlo en
perfecto funcionamiento.

04 01 01 PLANOS

Los planos establecen circuitos, tomacorrientes y son esquematicos, diagramaticos y guia que junto a estas
especificaciones permitiran obtener los sistemas definitivos.  Sin embargo, la localizaciéon exacta de las
salidas, distancias y alturas reales, seran determinadas en el sitio y sobre la marcha, de acuerdo a las
indicaciones de los Inspectores.

El Contratista verificara en detalle y cuidadosamente todas las condiciones y buenas practicas de construccién
como ubicacién, cantidades, posiciones de los elementos en vigas, columnas, paredes, ubicaciones,
dimensiones y anotaciones que se marcan en los planos y/o especificaciones escritas, en planos de taller y
sera responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones y medidas necesarias.

Igualmente, todo dispositivo, equipo, accesorio, material o trabajo no mostrados en los planos pero
establecidos en las especificaciones o viceversa, y cualquier accesorio complementario necesario para
completar el trabajo sera entregado en perfecto funcionamiento aun si no estuviera especificado y que debera
considerarse en el costo de la oferta original y sera entregado, transportado, instalado y probado por el
contratista, sin que esto constituya costo adicional para el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, ya que
el propdsito de esta contratacion es dejar funcionando correctamente todos los equipos a satisfaccion de la
Inspeccién.

Lo anterior quiere decir que otros detalles que no son mostrados o especificados concretamente, pero que son
necesarios para una adecuada instalaciéon y operacion, quedan incluidos bajo los requerimientos de estas
especificaciones escritas.

Si el contratista cree que algun sistema, dispositivo, y otras consideraciones técnicas que se haya incluido en
los planos o las especificaciones es inadecuado o inapropiado, o esta contra las normas, leyes o reglamentos
de las autoridades locales, o si considera que hay exclusiones para que el sistema pueda operar
correctamente y pueda ser aceptado, debera dar aviso al Propietario por escrito con la presentacion de la
oferta y sino se sobreentiende que el Contratista ha incluido el costo de todos los renglones requeridos
cuando hizo su oferta y que sera responsable por el funcionamiento satisfactorio de todos los sistemas, sin
que el Propietario incurra a un costo adicional por ello.

No se aceptara aumento o costo extra por las dificultades para obtener los resultados estipulados, debido a la
interpretacion que se haga de los planos, esquemas de taller y estas especificaciones.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, previo estudio y aprobacién técnica, se reserva el derecho de
hacer cualquier cambio en los planos y/o especificaciones escritas y se acordaran las modificaciones en la
obra, con el respectivo visto bueno del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Los avisos y respuestas de
dichas modificaciones seran dados por escrito utilizando los medios adecuados y anotandose en la
correspondiente bitacora.

Las distintas diferencias que puedan existir entre planos y condiciones reales del campo, o entre planos y
especificaciones, seran llevadas a la atencién de la Inspeccion para su decision.

04 — 02 - 00 MATERIALES, MANO DE OBRA Y METODOS
04 - 02- 01 INDICACIONES GENERALES

Las especificaciones y los planos corresponden al suministro de materiales, dispositivos y equipos
necesarios, asi como la mano de obra para instalar y dejar operando satisfactoriamente y con la aprobacion
de la Inspeccion, todo el sistema eléctrico especificado en este documento y que se muestra en los planos.
También se debera incluir lo siguiente:

a) Suministro e instalacién de circuitos eléctricos en tableros existentes, asi como su identificacion.

b) Suministro e instalacion de tuberias, accesorios, ductos, soportes, luminarias, apagadores, tomas,
etcétera, con su correspondiente cableado.

c) Suministro e instalacién de tuberias, conductos, canaleta, canastas metdlicas, cableado, etiquetado y
puesta en marcha del sistema de cableado estructurado.

d) Todo material, dispositivo, accesorio o trabajo no indicado aqui, pero necesario para el correcto
funcionamiento de cualquier equipo o sistema, queda incluido bajo los requerimientos de estas
especificaciones.

El Ingeniero Inspector se reserva el derecho de hacer cualquier cambio o alteraciéon en los planos y
especificaciones siempre y cuando estas no signifiquen aumento en el precio del contrato. Sin embargo, en
este caso, si se presentara alguno o algunos, se acordaran las modificaciones a realizar en la obra con el
consentimiento del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES y de comun acuerdo los costos.

El trabajo incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para instalar los sistemas
de tomacorrientes, alumbrado general, cableado estructurado, salidas para datos, tal y como se muestra en
los planos.

Todas las tuberias seran lo mas rectas posibles, a plomo y tan directas como sea posible; en paralelo o
angulo recto con las paredes del edificio.

Toda discrepancia que se pueda producir entre las condiciones reales o entre planos y especificaciones seran
llevadas al Inspector eléctrico para su decision. Los cambios, y soluciones aplicadas deben quedar registrados
en el cuaderno bitacora de la obra.

Los planos eléctricos son complementarios de los arquitectonicos, por lo que el Contratista debera comprobar
que no existe choque con otros sistemas. Con respecto a las medidas y colocacion de apagadores estaran
regidos por el abatimiento de las distintas puertas y embutidos en columnas cercanas o paredes que asi se
indiquen en planos o en su defecto, los definidos por los inspectores.

El Contratista debera entregar dimensiones, catalogos y planos de fabrica de todo el equipo que se propone
usar, en copias legibles para la aprobacién del Inspector antes de realizar los pedidos. Queda bajo su entera
responsabilidad el que luego se rechace equipo que no haya sido aprobado, debiendo suplir ese equipo
aprobado, sin costo ni responsabilidad alguna para el cliente. Esta aprobacién del Inspector debera ser
solicitada por escrito y tabulando especificamente todas las especificaciones pedidas y todas las
especificaciones ofrecidas por el fabricante.

Toda la instalacién de tuberias para alimentadores a los tableros eléctricos sera expuesta, segun las rutas que
se indican en los planos.

04 — 03 - 00 MATERIALES, MANO DE OBRA Y METODOS
04 -03- 02 DISPOSITIVOS MATERIALES Y EQUIPOS

Los dispositivos, materiales, equipos y la mano de obra estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion. Los
materiales para todo lo que abarca el contrato deberan ser nuevos y de la mejor calidad y seran de tipo
aprobado por la "Underwriters Laboratories Inc" de los Estados Unidos de Norteamérica o similar de cada pais
de origen, debidamente aprobado. Todo el trabajo debera ser ejecutado por personal experto y calificado en
esta clase de obras.

El Contratista, con la aprobacién de la Inspeccién y al usar algin elemento diferente al especificado o
detallado en los planos, el cual requiera redisefo en la estructura, paredes, cimientos, tuberias, alambradas o
cualquier otra parte del trabajo mecanico, eléctrico, arquitectonico o estructural; todo disefio y todos los
nuevos planos y detalles requeridos, seran preparados y costeados por el Contratista y sujetos a la
aprobacion de la Inspeccion. Todo material o equipo adicional que estos cambios requieran, seran suplidos,
transportados e instalados por el Contratista, sin costo adicional para el Propietario.

Todos los equipos a utilizarse tendran una garantia minima de doce meses una vez que se haga la recepcion

definitiva de la instalacion, excepto que se indique lo contrario. El Contratista sera el responsable de esta
garantia.

04 - 03- 03 DISPOSITIVOS MATERIALES Y EQUIPOS

Los dispositivos, equipos y accesorios seran de un mismo modelo individualmente especificado, sera igual en
caracteristicas y del mismo fabricante, para obtener uniformidad en la instalacion y en su funcionamiento.

El equipo que se haya deteriorado durante la construcciéon o manipulacion, sera reparado por el Contratista sin
costo alguno para EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Queda a juicio de los inspectores la
valoracion del dafo y si fuese necesario cambiar este equipo, el Contratista sera responsable de sustituirlo en
forma parcial o total, segun se requiera.

El Contratista es el responsable por la custodia y proteccion de todos los dispositivos, materiales y equipos
hasta el recibo final de la instalacion.

Todo equipo, material y sistema seran probados y dejado en perfecto estado de funcionamiento, debiendo el
Contratista suplir sin costo adicional para el Propietario, toda parte, equipo entero o material, asi como su
instalacion y reconstruccion de la obra afectada, que falle por causas normales de operacion durante el primer
afio de operacién como minimo, a partir de la fecha final de recibo por escrito de la instalacién. En cualquier
forma el Contratista entregara las correspondientes garantias de cada uno de los itemes con indicacién exacta
de fecha de emisién y vigencia de estas garantias.

04 - 04 - 01 TUBERIA CONDUIT

Sera metdlica tipo EMT toda aquella tuberia colocada expuesta en cielos y en paredes de muro seco, para
distribucion de alumbrado, asi como para alimentacion de apagadores, tomacorrientes, datos y
comunicaciones.

Las uniones y conectadores de tubo EMT se unirdn mediante entalladoras del tipo de presién. Por ningin
motivo se aceptaran uniones y conectores de tornillo. En uniones roscadas, los accesorios deberan tener mas
de cinco hilos atornillados en el tubo conduit que sujeten. Las uniones a cajas de paso y de registro, se haran
usando dos tuercas y contratuercas.

Toda tuberia horizontal se soportara en intervalos no mayores de:

1.5 m para 13 mm y 18 mm de didmetro.

1.8 m para 254 mm de diametro.

2.1 m para 31 mm de diametro.

2.4 m para 38 mm de diametro.

Los cables se deben proteger de no exceder la especificacion de tension, o de exceder su radio de curvatura.
También, se deben proteger en caso de penetrar una pared, cielo, o piso u otra estructura que pueda dafiar el
cable.

Especificaciones del cable telefénico vertebral

04 - 05-06 CABLEADO

En el cableado horizontal, se usan cables individuales de 4 pares para cada toma de datos o voz, todos
categoria 6A.

El cableado horizontal es continuo, esto es, que no existe empalmes de ningun tipo o cajas de alambrado
entre la torna de telecomunicaciones y el cuarto de equipos, excepto en los puntos de transicién o
consolidacion.

El cable no debe quedar expuesto a condiciones ambientales extremas, tales como frio o calor excesivo, luz
del sol o agua.

Los cables son protegidos de compresion o tensién, o de exceder su radio de curvatura. También, en caso de
penetrar una pared, cielo, o piso u otra estructura que pueda dafar el cable.

La modularidad en el cableado estructurado se debe dar cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

Las conexiones para equipo terminal deben ser faciles de usar y trabajar. Deben usarse paneles modulares
asi como conectores modulares del tipo 'plug-jack’.

b) Todos los conductores y puntos de conexion deben estar claramente identificados para permitir su
reubicacion sin confusiones.

c) Radio de curvatura: el cable de 4 paredes debe soportar un radio de curvatura de 25.4 mm (1 pulgada)
minimo a temperatura de +20° C + 1° C sin resquebrajadura del aislamiento o jacket.

Todos los cables deberan estar, identificados por medio de una etiqueta a ambos lados, en la estacion de
trabajo y el cuarto de comunicaciones. Nunca se deben hacer marcas en el cable que pudieran dafiado o
quebrado, como podria ser por medio de marcas hechas con un alicate.

Si algun punto necesita juntar varios cables, se deben usar cintas de velero para realizar esta union, y nunca
cintas plasticas.

04 - 05 — 07 CARACTERISTICAS DE LA TOMA DE
TELECOMUNICACIONES

La toma de telecomunicaciones (voz y datos) debera ser de categoria 6A y satisface las normas EIA/TIA
568A.

La placa tiene espacio para dos receptaculos RJ45, segun se indica en planos, claramente etiquetados con
iconos de DATOS y de VOZ, segun sea el caso. Las salidas de la red de datos deberan quedar inclinadas
hacia arriba para evitarle dafios al cable o a los elementos que la componen. Ademas, se etiqueta la toma con
el codigo respectivo indicado en los planos.

Las etiquetas son sometidas a consideracion y aprobadas por la Inspeccién de la obra.

Se asegura que los 8 pines de cada clavija se fijen a los pares correctos del cable UTP, de acuerdo a la
norma T568A.

04 -06-02 ETIQUETADO

Todas las placas de tomas de datos, voz, o ambos, deberan ser etiquetadas con el cédigo indicado en planos.

Todas las regletas de los paneles de conexion cruzada, tanto de datos, como de voz, deberan ser etiquetadas

por el cédigo indicado en planos o indicado en sitio por el inspector, lo mismo que sus puertos de conexiéon
especificos, si ocurre que no estdn numerados de fabrica, o si el nimero es poco visible. Tales etiquetas,
deberan ser legibles, desprendibles y satisfacer los requerimientos de adhesion y exposicion interna y externa
especificados en UL969(D16). Las etiquetas deberan ser adheridas a los paneles, usando letras blancas
(negras en caso de fondo blanco) sobre un color de fondo que distinga los campos en panel de conexiones
cruzadas.

Todas las etiquetas deberan ser de una presentacion y de materiales acordes con el lugar etiquetado y
deberan ser presentadas a la Inspeccion para su aprobacion.

Las etiquetas de terminacién en los dos extremos de los cables, deberan ser del mismo color y en caso de ser
adhesivas, deberan ser de un sustrato durable, tal como vinilo, adecuado para arrollar. La forma de etiquetado

para todos los elementos de la infraestructura, debera ser consistente a lo de la largo de la instalacion. Se
deberan colocar etiquetas en todos los elementos, de forma que se vean facilmente.

04 - 07 — 00 PRUEBAS DE ACEPTACION

1) Circuitos UTP

Pruebas de aceptacion:

Todo medio UTP y componentes relacionados, salidas y otros componentes instalados por el contratista del
cableado vertebral interior y exterior al edificio, debe ser probado por sus instaladores al final de la fase de la
instalacion. La prueba, debera ser realizada con capacidad para mediciéon de parametros de categoria 6A y
que satisfaga la norma TSB-67. Los cordones del probador deberan ser los originales suministrados por el
fabricante.

Las pruebas deberan realizarse en la configuracion de enlace, segun se define en la norma TSB-67.

Solo seran aceptados en este nivel, los medios que han pasado correctamente las pruebas de polaridad y
continuidad. El instalador debera entregar resultados documentados de tales pruebas al finalizar el trabajo. El
instalador debera especificar en su oferta, la marca y fabricante de los equipos usados en las pruebas de
aceptacién preliminares. Tales equipos deberan ser presentados al inspector de la obra para su revision y
aprobacién antes de la realizacion de las pruebas.

Ademas de las pruebas, serd sometida a aceptacion la nitidez y la calidad del trabajo del instalador y una
verificacion de que se han alcanzado los objetivos demandados.

Igualmente, se deberan realizar todas las pruebas de aceptacion a todos los circuitos UTP del subsistema
horizontal, que son terminados con clavijas tipo RJ y todos los componentes relacionados, deben ser
probados para medir los niveles de atenuacién y diafonia cercana o NEXT (Near-end crosstalk).

Ademas, se deberan realizar pruebas con el reflectémetro de dominio en el tiempo, para determinar las
distancias exactas que satisfacen o exceden los estandares respectivos para UTP y componentes asociados
(tomas y paneles de conexién cruzada) indicadas en la norma TSB 67.

Simbologia para tomacorrientes
(nueva)
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Tomacorriente a instalar en canaleta de 105x65mm (si va expuesta) o en

15A, con placa plastica, se debera energizar del circuito eléctrico indicado.
Ref. H8200, UL, con su respectiva placa, ambos color marfil de Aguila.

% tuberia EMT Americana (si va empotrada), con su respectiva caja EMT, 120V

UL,con su respectiva placa, ambos color rojo de Aguila.

Tomacorrientes con placa roja, se energiza al circuito de UPS desde el tablero
eléctrico, los requerimientos técnicos y de instalacion similares al Ref. H8200,

OFICINA EJECUTORA:

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Cableado para sistema de tomacorrientes, cable THHN, nimero indicado
AWG.

Cableado para sistema de tomacorrientes de UPS, cable THHn, nimero
indicado AWG.

Simbologia para comunicacién de datos (nueva)

K Salida de voz y datos, conector hembra de 8 pines, categoria A, referencia
X X 61106-R06 de LEVITON con su respectiva placa.
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L | |'sobre la salida de trabajo. (No indicada en planos, pero a instalar).

Tubo EMT de 19mm calidad Americana (2X4 P UTP). Debe emplearse
-- - ——— | para comunicar la canasta con la canaleta plastica. (No indicado en
planos, pero a instalar).
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