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- Planta de Distribución REmodelada.
- Detalle Caja de Registro Pluvial.
- Detalle de Cuneta.
- Detalle de Sedimentador.
- Deetalle de Losa para Rampa.
- Detalle Murete Rampa de Acceso.
- Detalle de Lastreado.
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FECHA

DISTRITO

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ARQ. PERCY ZAMORA ULLOA.     

PROPIETARIO:

DIBUJO : 

PROVINCIA CANTON

OFICINA EJECUTORA:

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

PROYECTO:

 No.  Reg:   A - 3458

CONSECUTIVOPROYECTO 

CONTENIDO:

EL CARMENSAN JOSE SAN JOSE

P-ARQ-005-2011Área de Servicios Internos

NIVELACIÓN Y LASTREADO DEL ASI

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:            TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                                                  

Nº DE CATASTRO:   SJ-749036-2001   

SITAS:    TOMO : 10967       FOLIO : 048

Firma:

 No.  Reg: IC-21905   Firma:

Firma:

ARQ. PERCY ZAMORA ULLOA

 No.  Reg:   A -3458Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
DIRECCION TECNICA:

 No.  Reg:  A - 3458   Firma:

ALEXANDER HERNANDEZ GONZALEZ

PROPIEDAD INTELECTUAL:  Los planos constructivos y las especificaciones
técnicas en forma total y parcial, están protegidos por lo que dicta el Articulo
8 del reglamento para la Contrucción de Servicios en Ingeniería y 
Arquitectura del C.F.I.A. Los planos y documentos originales son propiedad
exclusiva del autor. Será obligación de todo profesional que pretenda 
utilizar una parte o la totalidad de un proyecto, comunicarlo por escrito a su
autor Intelectual antes de proceder a usarlo.

1

2

3

4

A B C D E

1

2

3

4

A B C D E

F

F

MANUEL CORELLA VARGAS

 No.  Reg:   IM - 19409Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
DISEÑO ARQUITECTONICO:

PROFESIONAL RESPONSABLE
INSPECCION ARQUITECTONICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE
DISEÑO E INSPECCION CIVIL:

PROFESIONAL RESPONSABLE
DISEÑO E INSPECCION MECANICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE
DISEÑO E INSPECCION ELECTRICO:

KARLA A. VILLALTA MEDINA

OFICINA DE ARQUITECTURA, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ARQ. PERCY ZAMORA ULLOA
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PLANTA DE DISTRIBUCION REMODELADA DEL TERRENO.
ESCALA 1:150 0 1 2 3m
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BASE GRANULAR COMPACTADA

VAR. #3@0.2m A.D.

PLATINA HN 50x50x6.5mm
@ 50mm

ANGULAR HN 50x50x6.5mm

DETALLE DE CUNETA
ESCALA 1:10 0 1 2m
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@ 20 cm a.d.
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DIRECCION DE FLUJO
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DETALLE SEDIMENTADOR
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VER
DETALLE
N° 1

MARCO DE ANGULAR DE
5.1x5.1x0.78cm CON ANCLAJES
SOLDADOS DE VARILLA N°3

PLANTA

SECCION A-A

DETALLE CAJA DE REGISTRO
PLUVIAL
ESCALA 1:20 0 0.2 0.4m
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MARCO DE ANGULAR DE
5.1x5.1x0.78cm CON ANCLAJES
SOLDADOS DE VARILLA N°3

PARRILLA MOVIBLE EN PLATINA
DE 50x6.35mm

VAR. #3@25 AD
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SELLO DE CONCRETO
POBRE

PLACA CORRIDA
CON 3 VARILLAS #3
AROS #3 @ 0.25cm

0,05

TODAS LAS CELDAS RELLENAS
DE CONCRTO f'c = 210 kg/cm2

REFUERZO HORIZONTAL
VARILLA #3 @ 20 cm.

REFUERZO VERTICAL
VARILLA #3 @ 60 cm.
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BLOCKS CLASE "A"
DE 12 x 20 x 40 cm.

SUB-RASANTE.

PROYECCIÓN DE  LA PARTE
INFERIOR DE LA RAMPA

DETALLE MURETE RAMPA
ACCESO
ESCALA 1:10 0 1 2m
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NOTA:
LA MALLA ALECTROSOLDADA SE DEBE INSTALAR A 1/3 DEL ESPSOR DE LA LOSA POR
DEBAJO DE LA SUPERFICIE.

MALLA ELECTROSOLDADA
DE VARILLA #2 @15cm a.d. CONCRETO f'c=280Kg/cm2

DETALLE LOSA PARA
RAMPA
ESCALA 1:10 0 1 2m

0.10

SUB-RASANTE.

SUB-BASE
95% PROCTOR
MODIFICADO

0.10

NOTA:
ANTES DE INICAR LA COLOCACIÓN DE LA SUBBASE SE DEBE REMOVER LA CAPA ORGÁNICA,
ESTABILIZAR Y DENSIFICAR LA SUBRASANTE MEDIANTE EQUIPOS MECÁNICOS.
LA SUBBASE SE COMPACTARÁ EN CAPAS DE 10 cm CADA UNA, DE MODO QUE ALCANCEN
EL 95% DE LA DENSIDAD DEL PROCTOR MODIFICADO.

DETALLE DE LASTREADO
ESCALA 1:10 0 1 2m


